                   车位引导批量工具DEMO说明

      目前的调用车位引导SDK的DEMO是用MFC做的，在example目录下；主要分为
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3] 主界面，批量推送，批量升级，设备操作四大部分。
  
 一,主界面,界面如下:
  [image: ]
    

主界面包含，IP配置，批量亮灯，设备搜索，设备检索，设备跳转。
(1) .IP配置，填写开始IP地址，结束IP地址，网关，掩码，必须符合规范。点击配置IP后，会把下面列表里的设备依次从开始IP地址进行递增修改。
[bookmark: _GoBack]   注意，如果IP地址范围不够配置列表中的所有设备，那么只会配置前面部分的,并且配置IP的最后一位范围是从2到253，比如，同一网段范围为192.168.1.2~192.168.1.253,还有配置IP时要注意网关修改。
(2) 批量亮灯:用于让局域网内的所有设备亮起某种颜色，检查设备是否正常。
(3) 设备搜索:用于搜索局域网内的设备，并显示在下方的列表中。
(4) 设备检索:用于筛选设备，并显示在下方的列表。界面如下:
   [image: ]
(5) [bookmark: OLE_LINK2]注意,筛选项是用来筛选设备的，根据后面编辑框的文本,不过要点击查找设备按钮才会起作用。筛选是根据IP地址和命名来筛选的，所以筛选规则:ip:加上IP地址部分,name加上设备名字，例如,ip:192.168.7,name:ivs.
(6) 设备跳转:双击列表中的设备，如果设备没有登录，将弹出登录框，界面如下:
  [image: ]
   如果登录成功，将弹出设备操作界面。
2. 设备操作，界面如下:
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   设备操作里面包含多个操作设备的功能，比如，OSD配置，HTTP配置,视频配置,串口操作等
3. 批量推送,界面如下:
    [image: ]
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]功能包括:批量配置推送服务器，HTTP服务器，更换网页背景
批量配置推送服务器:把搜索出来的设备配置成当前的推送服务器信息，信息界面:
 [image: ]
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]HTTP服务器：主要是用于支持网页请求和接收设备推送识别信息 
 (1),网页:支持获取设备信息，停车位状态信息，并支持配置目的节点
支持网页登录，在网页上输入地址，比如http:\\192.168.4.118:6000;
注意，是http:\\加上本机地址:端口，端口就是服务器信息里的
     [image: ]

(2) 接收推送识别信息,将推送服务器信息配置到设备里，设备里有设备时，服务器将接收到信息，并显示在下方的列表中,界面如下:
     [image: ]
更换网页背景，就是更换打开的网页上显示的背景。

4. 批量升级.界面如下:
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 选择升级的镜像，然后选择选择要升级的设备，点击升级。
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